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UNITAT 4: INDUCCIO ELECTROMAGNETICA

En la unitat anterior hem vist que un corrent eléctric és capag de crear un camp
magnetic. En 1831 Faraday va demostrar que un camp magnétic també pot induir un

corrent eléctric.

1) La induccié electromagnética: és la produccié de corrent eléctric per l'accid de
camps magnetics. Abans de calcular la fem de la corrent induida definim el

concepte de flux magnétic:

EL FLUX MAGNETIC (®g): es defineix el flux magnétic, a través d’una superficie, com
el nombre de linies d'induccié que travessen la superficie.

®s=F-5§=B-S:cosB (Wb=weber)

) migura 4.2. Quan el camp
S g magnetic és perpendicular
SR, A ————— 2 la superficie (A), el flux és

R maxim (B i § son paral-els),
Quan el camp magnatic és
paral-lel a la superficie (C),
el fluxesnul (85 son
perpendiculars)

Les linies de camp sén tancades (en un imant van del pol nord al sud i en un fil sén
linies circulars centrades en el fil), per tant si la superficie és tancada entren tantes
linies com ixen i el flux magnétic ara és zero (no tenim Teorema de Gauss).

2) Lleis de la induccié electromagnética:

e LLEI DE LENZ: el sentit de la corrent induida és tal que s‘oposa a la causa que

el va originar.

Imant s'acosta A

En acostar el pol nord de I'imant a |'espira, augmenta el nombre
de linies de camp que hi arriben (augmenta el flux).
En I'espira apareix un corrent que provoca un camp magnetic
en sentit invers per contrarestar I'augment del flux

En la cara de I'espira enfrontada al pol nord de I'imant, les
carregues circulen en sentit antihorari: sera una cara nord

Si s'allunya el pol nord de I'imant de I'espira, disminueix el
nombre de linies de camp que hi arriben (disminueix el flux).
En ['espira apareix un corrent que provoca un camp magnetic
en el mateix sentit per contrarestar la disminucio del flux

En la cara de I'espira enfrontada al pol nord de I'imant,

les carregues circulen en sentit horari; sera una cara sud.
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¢« LLEI DE FARADAY: La FEM induida en un circuit sotmes a un flux magnétic
variable és igual i de signe contrari a la rapidesa amb que varia el flux magnétic
gue el travessa.

. AD®B ddB )
€ = - |lim = - ——  unitats: volt
At—0 At dt

SI ®g=B -S-cos B, HIHATRES FORMES DE FER QUE EL ®s SIGA VARIABLE per a
poder calcular la fem induida:

1) Modificant el valor de la intensitat B:
¢ La intensitat del camp magnétic, en un interval de temps, pot canviar quan

' : ADB df- @
s‘allunya o s’acosta un imant a un conductor tancat. € = - P —({rf_m‘;)

¢« També es pot utilitzar un camp magnétic variable amb el temps. (*derivada)

2) Modificant el valor de S:

« Espotcanviar el valor de I'area S, en un interval de temps. € = - % = —(::;'_:‘;)
« Podem fer que la mida del circuit varie si esta format per una espira amb un
costat mobil: e =B -1-v
3) Modificant I'angle 8, que és l'angle que formen Bi S
 Es pot canviar el valor de I'angle 6, en un interval de temps. € = - % = —%

e« També es pot tenir una funcié ®s= B - S - cos (w-t) (*derivada)

Uniod Europea
Fons Sula Lurape

L TEE imverisis gn el tau it



